Spotter X10

Manual del usuario

Numero de articulo: SP-X10




-—'

Contenido
(670101 (=T [T [0 J U T O T PO PSP P P URTTOPPTO 2
O =TT 01Vt oY o Lo = T o o) u o <] of PSRN 4
P 0o a1 =YY Lo [oXNe [T o= Yo [V L] o PR 4
T o] [ Tor- ol [ ] g e [N Lo T3 o Yo o o [T SPRP 4
Lo VYol fo o= Y =T gk R e [T o Yo} i o 1 RS 5
L I U= To [T e [ =Y o L C IR PR 5
T Vot V7T OO P PP PPUPOPPRON 5
N B O] - - U PP 5
oI A o Tol=Y o (Y RV o} == | OSSR 5
T T O == | U1 T I of U =T o= PP 6
IV Yol V| - =] W ole o [T={o Yo [y o Yo o <] (PR RR 6
T T L [T W =] Y1 Lo Lo TR RT 6
SN S =ty ] o LTl g ol o 1= (T ] o TP PP PPTOPROPSRRPRP 6
S B T (o I o I 1 - T U 17 | (PP T P SPTPPPPPPURORIR 7
SR Do 1= [ - o] [ [or= Yol [o ] o SRS 7
I Ve Tel[o T =1 e F= e [T OO OO OO OO P PO PPROURRRPRRR 7
6.1. Actualizacion de UDICACiON AULOMIETICA .. ..ueitiet ittt ettt h e s a et et e bt e bt e sbeesheeeateeabeaabe e b e e bt e e bt e eaeeeateeabeeebeeeheesatesabeeabeebe e bt eaneesateeneeentean 7

6.2. Alarma SOS




-—'

6.3, INICIAr UNQ@ LIAMada TeIETONMICA . ...couiiiiiiieee ettt ettt b e s bt e s bt e sate e ate e be e sbeesaeesate s abeeabeeab e e bt e eaeesaeeeate e ke e beeebeesabesabesabeebee bt esseesateenteentean 8
N @e Y0 iT= (V[ - Tol o] We [l o T F= e [T =T ={U g o F- Yo HOS TSR 8
5.5, IMIENSAJES/INOTIICACIONES ....veeveeveeeteectee et ceteeeteeeteeeteeeveebeesteeeteesteeeaseeaseebe e beesseateeetsseassenseebeesbeesasesaseeaseenbeensseseeaseseasserseenbeenbeesteesaseeabeenbeenbsenseenssesaseenseenren 8
NI T R E=T Ty (e Yol LT =T 2 7= <1 - S 8
O o - T T[] o OO OO PP P TP UPPPPPPPPTRROPORE 8
= d oY ToF=Tel oY a W L3N - K8 [V ol <L N 1 B PR 9
I U1 == Y- | Lo o TSP 10
9. NUmero de teléfono en caso de PErsONas AESAPAIrECIUAS ...vuiiiiiciieee it e ettt ee e et e e ettt e e e st e e e e esbeeeeeabeeeesaabeeesaaabeeeeaasseeeeaassaeesassseeesansseeeessnseeeeensseeesenseees 10
B0 G =T o = OO ST PT S OTPPT PPN 10
3 X oY=y o= Tl ToT g YT o [N o oY o LT T <SR 11
N o VT o =Yg Yol = T e LY =Y U T o I o USRS 12
12,0, INTra@STrUCTUIAS EXTEIMAS .. .eeiiiiiiieiie ettt ettt sttt ettt e bt e s bt e s a et s at e e st e bt e b e e s b e e e s et e e et e st e b e e s he e s et e s et e s st ea st e s e e e bee s eeeeas e e s e e sbeesaeesanesaneeaneeneennes 12
(R - - 1 1= 4 - T PP RPN 12
B T = To) (o] o T OO TP P TP OPPRP PP 12

A B T oY oY=l o g1 o] 1SS 12




-7

1. iBienvenido a Spotter!

Descubre la maxima tranquilidad con este avanzado rastreador GPS, compatible tanto con 2G como con 4G. Con la aplicacién gratuita de Spotter para iOSy
Android, siempre tendras acceso a los datos de ubicacion. Protege lo que mas te importa, ya sean tus seres queridos o tus posesiones mas preciadas.
Aprovecha la amplia cobertura proporcionada por 2G, mientras que el 4G garantiza actualizaciones rapidas de ubicacién cuando esté disponible. Este
versatil rastreador 4G cambia automaticamente entre redes para una experiencia de seguimiento sin interrupciones. Conoce al Spotter X10.

2. Contenido del paquete:
Rastreador GPS Spotter X10, cable USB, Spottercode, guia de activacion.

3. Explicacion de los botones

Buttons & leds Speaker

Microphone Charge point
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4. Funcionamiento de Spotter

La Spotter X10 determina la ubicacién actual mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Utiliza la clase GPS mas alta, lo que garantiza una
precision muy alta en las ubicaciones. Posteriormente, estas ubicaciones se envian a su cuenta en linea, donde puede ver y gestionar todos los datos.

4.1. Redes de datos 2G y 4G

La Spotter X10 es un rastreador GPS confiable que es compatible tanto con 2G como con 4G. Aprovecha una amplia cobertura gracias a 2G, mientras que el
4G proporciona actualizaciones de ubicacion rapidas cuando estén disponibles. Este versatil rastreador GPS cambia automaticamente entre redes para
ofrecer una experiencia de seguimiento sin interrupciones.

5. Activar

5.1. Carga

Antes de utilizar la Spotter X10, asegurate de cargar completamente la bateria durante 2 a 3 horas. Para ello, utiliza el cable USB
incluido. El disefio de carga magnética hace que la carga sea muy sencilla. Simplemente conecta el iman y la Spotter X10
comenzara a cargarse de inmediato. Después de conectarlo, sentiras una breve vibracidn, lo que indica que el cable esta 1 seg.
correctamente conectado. También puedes cargar facilmente la Spotter X10 utilizando el Spotter Dock (disponible como opcidn).

5.2. Encender y apagar

Durante la carga, la Spotter X10 se enciende automaticamente. Los indicadores LED en el lado izquierdo parpadean brevemente
y se produce una breve vibracién. Si deseas encender la Spotter X10 sin que esté cargando, presiona brevemente el botdn gris
superior en el lado izquierdo de la Spotter X10. Los indicadores LED comenzaran a parpadear rapidamente. Para determinar la
ubicacién, activa la Spotter X10 en exteriores o cerca de una ventana para una buena recepcién GPS.
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https://shop.spottergps.com/es/spotter-dock.html
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Para apagar la Spotter X10, presiona la tecla de SOS en la parte frontal junto con el botdn gris superior en el lado
izquierdo durante 3 segundos. Los indicadores LED se apagaran y la Spotter se apagara.

5.3. Crear una cuenta

La Spotter X10 se vincula a una cuenta en linea donde puedes ver y administrar todos los datos. Para crear una

cuenta, visita my.spottergps.com o descarga la aplicacién Spotter en la Play Store (Android) o la App Store (iOS).

Veras una pantalla de inicio de sesidn con la opcidn de crear una nueva cuenta debajo.

5.4. Vincular el cédigo de Spotter

Ahora inicia sesidn en tu cuenta en linea y verds una pantalla que te solicita ingresar tu cédigo de Spotter. Ingresa el cddigo de Spotter que se encuentra en
la tarjeta incluida en el paquete. Este es un cddigo Unico que corresponde a la Spotter X10 en cuestion. Asegurate de guardarlo de manera segura. Luego, se
iniciard el asistente de activacidn que te guiara a través de varios pasos.

5.5. Elija el saldo

No esta comprometido a contratos ni a costos de suscripcion. El rastreador GPS Spotter X10 funciona en base a un sistema de prepago. Esto significa que
recarga el Spotter X10 cuando desea utilizarlo. Si no utiliza el rastreador GPS, no necesita recargarlo. Es econdmico y flexible. Puede recargar el Spotter X10
facilmente a través de su cuenta en linea. Puede elegir entre saldos de 3, 6 0 12 meses.

5.6. Establecer conexion

A continuacion, lleve la Spotter X10 al aire libre durante al menos 15 minutos para que pueda establecer conexidn con la red GPS y GPRS (satélites y red
movil).
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5.7. Listo para usar
iAhora llegara la primera ubicacion y la Spotter X10 estara lista para usar!

5.8. Descargar la aplicacion

También puedes consultar los datos mientras estds en movimiento a
través de la aplicacidn Spotter para teléfonos inteligentes y tabletas. La
aplicacion Spotter es compatible con iOS y Android y la puedes descargar
en la App Store (iOS) y en la Play Store (Android).

6. Funcionalidades

Con la Spotter X10, tienes acceso a las siguientes funcionalidades.

6.1. Actualizacion de Ubicacion Automatica

La Spotter X10 esta equipada con un sensor de movimiento que reconoce
la diferencia entre movimiento y quietud. Cuando hay movimiento, se
envia automaticamente una ubicacién cada 60 segundos, que puede ver
en linea en su cuenta o a través de la aplicacidn Spotter. Cuando la Spotter
X10 no estd en movimiento, se envia la ubicacién cada 30 minutos. Puede
consultar todas las ubicaciones durante 24 horas, después de lo cual los

datos se eliminan.
6.2. Alarma SOS

Presiona la tecla SOS en la parte frontal de la Spotter X10 durante 3 segundos. Esta empezara a vibrar durante 35 segundos y enviara de inmediato un
mensaje de SOS a los usuarios vinculados, junto con la ubicacidn.
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6.3. Iniciar una Llamada Telefdnica

También puedes llamar a la Spotter X10, por ejemplo, en caso de que alguien esté en peligro y desees ponerte en contacto. Inicia sesion en la aplicacion
Spotter y selecciona la Spotter X10 en el mapa. Se abrird un menu y aqui puedes hacer clic en el icono del teléfono para llamar. La Spotter X10 sonara
durante 10 segundos y luego contestara automaticamente. Para responder o finalizar la Ilamada, presiona el botdn de SOS en la parte frontal.

6.4. Configuracion de Zona de Seguridad

Inicie sesién en su cuenta en linea y configure las zonas dentro de las cuales desea que la Spotter X10 permanezca. Dibuje un circulo sobre el drea deseada
para establecer los limites. Cuando la ubicacidn de la Spotter X10 esté fuera de una zona, recibira una notificacion inmediata. Para ajustar el tamafio de las
zonas, haga clic en el icono de la zona que haya colocado en el mapa. Luego, seleccione "Editar" en el menud emergente que aparece. Ahora puede ajustar el
tamafio del circulo utilizando las flechas.

Ten en cuenta: para configurar la zona de seguridad, la Spotter X10 debe tener una buena recepcion GPS (el indicador LED azul parpadea rapidamente,
consulte el capitulo 7). También puedes establecer un bloqueo de ubicacién en el lugar donde se encuentra la Spotter X10 en ese momento. Recibiras
notificaciones cuando entre o salga de esta area. Si has iniciado sesién, haz clic en la Spotter correspondiente en el mapa y veras la funcién de bloqueo de
ubicacion.

6.5. Mensajes/Notificaciones

Todos los mensajes enviados desde la Spotter X10, como ubicaciones y notificaciones, los recibiras en tu cuenta en linea, por correo electrénico y mediante
una notificacién push de la aplicacion Spotter.

6.6. Baja Tension de la Bateria
Si la tensidn de la bateria es menor al 15%, recibiras una notificacién para que puedas cargar la Spotter X10 a tiempo.
6.7. Extranjero

Puede utilizar la Spotter X10 en todos los paises de Europa. Consulta agui cudles son estos paises.



https://www.spottergps.com/es/faq/alcanzar/en-que-paises-funciona-el-spotter/
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7. Explicacion de las luces LED
Hay 3 luces LED en el lado izquierdo de la Spotter X10.

‘ Luz verde - red movil

Tipo de luz

Significado

El luz verde parpadea rapidamente una vez cada 3 segundos.

El rastreador GPS tiene una buena cobertura con la red movil.

La luz verde parpadea rdpidamente dos veces seguidas cada 3 segundos.

El rastreador GPS estd registrado en la red movil.

. Luz azul: Conexion GPS

Tipo de luz

Significado

La luz azul parpadea rapidamente una vez cada 3 segundos.

El rastreador GPS no tiene una fijacién de ubicacion.

La luz azul parpadea rapidamente dos veces seguidas cada 3 segundos.

El rastreador GPS tiene una fijacién de ubicacion y puede determinar una
ubicacion

La luz azul esta apagada.

El rastreador GPS no tiene una fijacién de ubicacion.

® roja: Bateria

Tipo de luz

Significado

La luz roja estd encendida continuamente.

El rastreador GPS estd completamente cargado.

La luz roja parpadea rapidamente en sucesion.

La bateria del rastreador GPS esta por debajo del 15%.

La luz roja estd apagada o parpadea lentamente.

El rastreador GPS se esta cargando.
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8. Recargar saldo

Para recargar saldo nuevo, ve a tu cuenta en linea y selecciona 'Opwaarderen’, donde puedes elegir un saldo prepago para 3, 6 0 12 meses. No es necesario
recargar la Spotter X10 de inmediato cuando se agote el saldo. Por ejemplo, puedes optar por no utilizar la Spotter X10 durante 3 meses y luego activar un
nuevo saldo.

9. Numero de teléfono en caso de personas desaparecidas

Kinderen - llama al 116000
La Linea de Ayuda 116000 es un nimero de emergencia europeo de la Unidn Europea para reportar nifios desaparecidos. El nimero conecta directamente a
los padres con un personal especializado que les brinda asistencia adicional. Mas informacion en https://www.anar.org/.

Adultos - llama a la policia
En caso de peligro inminente: 112

10. Garantia

El periodo de garantia es de 24 meses para el hardware y comienza desde el momento en que se entrega la Spotter X10. Puede encontrar mas informacion
sobre los términos de garantia en nuestros Términos y Condiciones Generales, en los articulos 15y 16.

10.1. Asistencia

Nuestro servicio de atencidn al cliente esta disponible de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.
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11. Especificaciones de Hardware

Contenido

Especificaciones

Dimensiones

61mm x 44mm x 16mm

Peso

40 gramos

Frecuencia GSM

1575.42MHz

Chip GPS

U-blox M8130 (soporte AGPS)

Memoria Flash

1MB

Antena

Antena cerdmica incorporada

Tiempo hasta la primera fijacién

Arranque en frio 26 seg. Arrangue en caliente 2 seg. Arranque rdpido 1 seg.

Voltaje de carga

5V DC

Bateria Recargable, 3.7V, 800mAh (Li-Polymer)
Temperatura de almacenamiento -40°C a +60°C
Temperatura de funcionamiento -20°C a +60°C

Impermeabilidad

IP67 (sumergible)

MCU Nordic NRF52840
Sensor Sensor de movimiento y vibracidn
Conectores 4 Pines magnéticos para carga

J 7 Wy 555 TRACKER
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12. Advertencias de seguridad

12.1. Infraestructuras Externas

El funcionamiento del producto depende en parte de infraestructuras como las conexiones GPS, GSM e internet que estan fuera del control de Spotter.
Spotter no se hace responsable del funcionamiento adecuado y sin interrupciones de estas infraestructuras y los dispositivos periféricos utilizados, ni de la
falta de funcionamiento o inaccesibilidad de su sistema, ni de las posibles consecuencias de ello.

12.2. Bateria

La bateria de litio en la Spotter X10 no debe ser retirada ni utilizada en un entorno hiumedo, mojado y/o corrosivo. La Spotter X10 no debe ser colocada,
almacenada o dejada cerca de una fuente de calor, en un entorno con altas temperaturas, bajo la luz solar directa, en un microondas ni en un contenedor
bajo presidn, y no debe exponerse a temperaturas superiores a 60°C (140°F). Si no sigue estas precauciones, la bateria puede liberar acido o volverse
caliente, explotar, incendiarse y causar lesiones y/o dafios. Tampoco debe abrir, desmontar o perforar la bateria. Si desea cargar la bateria de Spotter, utilice

el cable USB y el cargador USB proporcionados.
12.3. Botones

La Spotter X10 esta equipada con botones que se pueden presionar. Si los botones se presionan con demasiada fuerza, esto puede dafiar la Spotter X10.

12.4. Impermeable

El Spotter X10 es impermeable y tiene una clasificacion IP67. La clasificacidn IP67 para los rastreadores GPS representa una excelente resistencia al polvo y
al agua. El niumero '6' significa que el dispositivo esta protegido contra el polvo, mientras que el '7' indica que es resistente al agua hasta 1 metro de
profundidad. Por lo tanto, asegurese de que el Spotter X10 no entre en contacto con demasiada agua. Recomendamos no ducharse ni nadar con el Spotter
X10.
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Directiva RAEE
Con este simbolo en el embalaje se indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico. De acuerdo con la Directiva de la
UE 2002/96/CE sobre residuos de equipos eléctricos y electronicos (RAEE), este producto eléctrico no debe ser desechado como residuo

municipal sin clasificar. Para una eliminacidn adecuada, este producto debe ser llevado al punto de recogida municipal local para su reciclaje.

Marcado CE
' € Este dispositivo cumple con los requisitos de la Marca CE cuando se utiliza en un entorno residencial, comercial o industrial ligero, o en un
vehiculo.

Esta guia del usuario

Hemos compilado esta guia con mucho cuidado. Debido al desarrollo continuo del producto, es posible que la informacién no esté completamente
actualizada. Spotter B.V. no se hace responsable de errores editoriales o técnicos en este documento, ni de dafos incidentales o consecuentes derivados del
rendimiento o uso de este material.
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